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NGL

Konstrukce

NGX

Samonasavaci monoblokova ejektorova cerpadla

se zabudovanym ejektorem

Aplikace

Pro Cerpani vody ze studni

Pro ¢erpani vody obsahujici vzduch nebo jiné

plynné latky

Pro zvySeni tlaku vody pritékajici volnym spadem k

Cerpadlu

Pro zvy$eni tlaku rozvodné sité (dodrzujte mistni

nafizeni)
Pro pouziti na zahradach
Pro myti za pouziti vodnich trysek

Provozni podminky

Teplota kapaliny: 0 °C to +35 °C

Teplota okoliazdo +40 ° C
Sacivyskaaz9m

Maximalni pfipustny tlak ¢erpadla: 8 bar(
Nepretrzity provoz

NGL

Soucastka

= calpeda

Motor

2podlovy indukéni motor, 50Hz (n=28000t/min)
NGL-NGX: tfifazovy 230/400 V + 10%
NGLM-NGXM: jednofazovy 230 V + 10%, s tepelnou
ochranou
Kondenzator soucésti svorkovnice
Izolacni tfida F
Ochrana IP 54
Klasifikacni schéma IE3 pro tfifazové motory od 0,75kW
Vyrobeno v souladu s:
EN 60034-1; EN60034-30.
EN 60335-1; EN 60335-2-41

Zvlastni provedeni na vyzadani

Jiné napéti
Frekvence 60Hz (dle katalogového listu 60Hz)

Material

Téleso Cerpadla

Litina GJL 200 EN 1561

Plast cerpadla

Cr-Ni ocel 1.4301 EN 10088 (AISI304)

Obézné kolo

Noryl PPO-GF20

Tésnéni mezi obéznym kolem a difuzorem

Cr-Ni ocel 1.4301 EN 10088 (AISI304)

Difuzor

Noryl PPO-GF20

Ejektor

Noryl PPO-GF20

HFidel

Chromova ocel 1.4104 EN 10088(AlSI430)

Mechanicka ucpavka

Uhlik-keramika-NBR
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NGL NGX = calpeda

Krivka vykonu
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Rozmeéry a vaha
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Rozméry Vaha
TYPE mm kg
M H w1l NGL | NGLM
NGL 2/80 362 176 102 10,3 10,3
NGL3/100 391 192 112 11,4 12,3
NGL4/110 391 192 112 13,3 13,5
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Rozméry Véha
TYPE mm kg
M H wil NGX | NGXM
NGX 2/80 362 176 102 7,5 7,5
NGX 3/100 391 192 112 8,7 9,6
NGX4/110 391 192 112 10,4 10,6




