
TLAKOVÉ NÁDOBY 
S VYMĚNITELNOU MEMBRÁNOU 
PED 97/23/CE



TLAKOVÉ NÁDOBY S VYMĚNITELNOU MEMBRÁNOU
 PŘEDHUŠTĚNÝ TLAK 2 BARY
 MATERIÁL - NEREZOVÁ OCEL AISI 304
 ZÁRUKA 2 ROKY

Série VIM - vertikální provedení

Model
Objem 
(l)

P. max 
(Bar) A (mm) B (mm) C

Pracovní 
teplota

20 VIM 20 8 470 270 1“ -10 + 70 °C

24 VIM 24 8 377 365 1“ -10 + 70 °C

50 VIM 50 8 790 365 1“ -10 + 70 °C

70 VIM 70 8 880 400 1“ -10 + 70 °C

100 VIM 100 8 920 480 1“ -10 + 70 °C

200 VIM 200 6 1290 540 1“½ -10 + 70 °C

300 VIM 300 6 1390 635 1“½ -10 + 70 °C

500 VIM 500 8 1440 790 1“½ -10 + 70 °C

750 VIM 750 8 1890 790 2“ -10 + 70 °C

1000 VIM 1000 8 1775 930 2“ -10 + 70 °C

Série HIM - horizontální provedení

Model
Objem 
(l)

P. max 
(Bar) A (mm) B (mm) C

Pracovní 
teplota

20 HIM 20 8 270 470 1“ -10 + 70 °C

40 HIM 40 8 320 613 1“ -10 + 70 °C

50 HIM 50 8 365 655 1“ -10 + 70 °C

70 HIM 70 8 400 690 1“ -10 + 70 °C

100 HIM 100 8 480 720 1“ -10 + 70 °C

200 HIM 200 6 540 1070 1“½ -10 + 70 °C

300 HIM 300 6 635 1180 1“½ -10 + 70 °C
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TLAKOVÉ AKUMULAČNÍ 
NÁDOBY PED 97/23/CE



TLAKOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDOBY
 MATERIÁL – NEREZOVÁ OCEL AISI 304
 ZÁRUKA 2 LET

Série V – vertikální provedení

Model
Objem 
(l) A B C D E

P. max 
(Bar)

60 V 60 800 160 1“ 400 1“ 6

100 V 110 1215 160 1“ 400 1“ 6

150 V 160 1250 195 1“ 480 1“ ¼ 6

200 V 210 1490 195 1“ 480 1“ ¼ 6

300 V 300 1700 230 1“ 540 1“ ¼ 6

400 V 390 1600 220 1“ 635 1“ ¼ 6

600 V 550 2095 220 1“ 635 1“ ¼ 6

750 V 750 1950 220 1“ 790 2“ 6

1000 V 1000 2500 245 1“ 790 2“ 6

Série H – horizontální provedení

Model Objem (l) A B C D E P. max (Bar)

100 H 110 610 160 1010 400 1“ 6

200 H 210 690 150 1290 480 1“¼ 6

300 H 300 730 150 1480 540 1“¼ 6
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Série V – vertikální provedení

Model
Objem 
(l) A B C D E

P. max
(Bar)

60 V 60 800 160 1“ 400 1“ 6

100 V 110 1215 160 1“ 400 1“ 6

150 V 160 1250 195 1“ 480 1“ ¼ 6

200 V 210 1490 195 1“ 480 1“ ¼ 6

300 V 300 1700 230 1“ 540 1“ ¼ 6

400 V 390 1600 220 1“ 635 1“ ¼ 6

600 V 550 2095 220 1“ 635 1“ ¼ 6

750 V 750 1950 220 1“ 790 2“ 6

1000 V 1000 2500 245 1“ 790 2“ 6

Série H – horizontální provedení
Model Objem (l) A B C D E P. max (Bar)

100 H 110 610 160 1010 400 1“ 6

200 H 210 690 150 1290 480 1“¼ 6

300 H 300 730 150 1480 540 1“¼ 6
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