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TEKADRINK
Kabel splňující požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do trvalého přímého styku s pitnou vodou.

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ speciální TPE
materiál určený pro styk s potravinami a pitnou vodou



Pryžový kabel do pitné vody
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KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné jádro, podle tř.5laněné
IZOLACE: směs PVC TI2/TM2 DRINK
VNĚJŠÍ PlÁŠŤ: speciální TPE materiál určený pro styk s
potravinami a pitnou vodou

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST OVĚŘIL: Zdravotní ústav
se sídlem v Ostravě protokol č. 12508/2019

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 450/7 0 V5
ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: 2 00 V5
TEPLOTA: statické použití: -30°C do +70°C

flexibilní použití: +5°C do +70°C

POUŽITÍ: Speciální kabel určený pro ponorná
čerpadla do pitné vody.

CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare copper wire, acc. to cl. 5
I :NSULATION PVC T /TM2 DRINKI2 mixture
OUTER SHEAT: special TPE material designed for food
contact and drinking water

MEDICAL HERMLESNESS VERIFIED: Medical institute
based in Ostrava protocol No. 12508/2019

NOMINAL VOLTAGE: 450/7 0 V5
TESTING VOLTAGE: 2 00 V5
TE P :M ERATURE RANGE static usage:    -30°C to +70°C

flexible usage: +5°C o + 0°Ct 7

APPLICATION: Special cable designed for submersible
pumps into drinking water.

CZ EN

4 G 1,00 10,40 117,00 38,40

4 1,50G 11,20 118,00 57,60
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Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.

Podrobnější informace získáte na:
tekaben@tekaben.cz

Budeme se těšit na Vaší poptávku !


